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Maletin de transporte

Este maletin ofrece proteccion al BeneHeart D6
y permite un transporte sencilloy una
organizacion perfecta de los accesorios. Los
bolsillos para accesorios se pueden desmontar

sisedesea.

Palas

Electrodos Gancho para barandillade cama

-
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Las palas externas para adultos se transforman de
inmediato para su uso con nifios mediante la
extraccion de la superficie externa. La seleccion de
energia, lacargay las sacudidas se pueden controlar
de una manerasencilla mediante los botones
correspondientes.

Accesorios de monitorizacion

Los monitores de paciente de la serie BeneView
son compatibles con cables de ECG, manguitos
de PNI, cables de Pl, sensores de SpO2, sondas
térmicasy accesorios de EtCOa.
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Los electrodos multifuncionales del desfibrilador se El gancho para barandilla de cama se incorpora de
presentan en formato para adultos y nifos para seriey facilita el transporte.

ajustarse alas necesidades de los distintos

departamentos.




BeneHeart'"D6 Desfibrilador/Monitor

Diseiio 4 enuno

Desfibrilador manual, DEAy marcapasos en una
unidad

Seleccion de modos intuitiva

La desfibrilacién es tan sencillacomo contar 1,2y 3

Estimulacion no invasiva

Event Type [N | ~ | Previtect | |index (2000808 08:5320 | [ Recurd |
Fravinus Menu Exit

BeneHeart D6 ofrece una estimulacion noinvasiva en
modo configurable y modo fijocon frecuenciasy
niveles de salida ajustables.
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En elmodo DEA, el desfibrilador / monitor analiza el
ritmoy determina si se recomienda una descarga de
manera automatica. Las indicaciones de voz y texto
guian alusuario a través del proceso. La grabaciéon de
voz también se encuentra disponible.

Monitorizaciéon de varios parametros

*% CVP-Mean Too High

Monitorizacion y mediciones de calidad de
diagnéstico, incluidos ECG, SpO, PNI, TEMP, RESP, PI
y EtCO:



Diseflo 4 en uno: monitorizacion, desfibrilador manual, DEA y marcapasos

Disefio compacto, facil de transportary de utilizar

La pantallaTFT de 8,4" con 4 ondas garantiza una visualizacién de las constantes vitales
y un ECG sencillos

Resistente aluso:tasadelP34y pruebadeimpactosde 0,75 m, indicado para entornos
de cuidadosintensivos y uso extrahospitalario

Desfibrilacion, cardioversion sincronizada y DEA con tecnologia bifasica
Cargarapidaen menosde 5segundos (200 J)

Incremento escalonado de ladosisde 1 a 360 J para maximizar la calibracién correcta
Monitorizaciény mediciones de calidad de diagnéstico, incluido ECG de 3/5
derivaciones, Mindray / Masimo / SpO, de Nellcor, PNI, TEMP, RESP, Pl y flujo lateral/
Moédulo de EtCO, de microflujo




Tecnologia bifdsica
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Onda bifasica exponencial truncada (BTE) con
compensacion de impedancia. Mayor eficacia con
menos energiay menos lesiones cardiacas.

EtCO,
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Dos opciones de EtCO: de flujo lateral y EtCO2 de
flujo principal pararesponder alas distintas
exigencias clinicas

Sistema de alimentacion inteligente

El sistema de alimentacion inteligente selecciona
lafuente de alimentacion de manera automatica.
Las 2 baterias de ion-litio ofrecen 10 horas de
monitorizacién /200 descargas /6 horas de
estimulacion. EILED indicador de bateria muestra
los porcentajes de la capacidad.

Almacenamiento de datos

Time Event

20090508 11:3758 | 108/62(89) mmHg

| 20080508 11:37.57 __|awhR Toa High,77 > 30 rpm >>
0080508 11:3756__ | awhR Too Low,0 < B rpm >

| 20089508 11:37:35 | 5p0Z Sensor OF

| 20080508 11:37:05 | ArtSys Too Low:84 < 50 mmig >>
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100 perfiles de pacientes

1000 eventos para cada paciente

24 h consecutivas de almacenamiento de onda de
ECG

180 min de grabacién de voz

Software de gestion de datos
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Elusuario puede revisar los datos de pacientes,
eventosy ondas de ECG, editar los datos de
pacientes en un PCa través delsoftware de
gestion de datos e imprimirlos.

Registrador térmico integrado
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El registrador térmico integrado de 50 mm imprime
informacién de las constantes vitales e informes de
resimenes de hasta 3ondas.



BeneHeart'"'D6
Desfibrilador / Monitor

Especificaciones técnicas

Dimensiones sincronizacion externo.
fisicas: Sin palas externas: 295 mm (an) x 218 mm (pr) X 279 mm (al) Modo DEA
Con palas externas: 295 mm (an) X 218 mm (pr) x 323 mm (al) Salida de energia: Configurable por el usuario.
Peso: Serie de descarga DEA: Nivel de energia: de 100 a 360 J, configurable.
Unidad principal: 6,6 kg (incluidos ECG / desfibrilador / estimulacion / SpO, /2 PI/ 2 temp / resp) Seriededescargas: 1,2, 3, configurable.
Bateria (cada una): 0,75 kg La configuracion predeterminada cumple las directrices de la AHA 2005.
Juego de palas externas: 0,83 kg Sensibilidad y especificidad: cumple la normativa DF-80 de la AAMI.
Requisitos fisicos y medioambientales Estimulacién noinvasiva
Resistenciaal agua: IPX4 (sinalimentacion externa) Onda: Pulso de onda cuadrada monofésica.
Resistenciaasoélidos: IP3X Anchurade pulso: 20 ms, +5%.
Temperatura: Funcionamiento: de 0 a 45 °C (CO, de microflujo: de 0 a 40 °C; CO, de Mindray: Periodo refractario: de 200 a 300 ms, +3% (funcién de frecuencia).
de5a35°C) Modo de estimulacion: A peticion o fijo.
Almacenamiento: de -20 a 60 °C Frecuencia de estimulacion: de40a 170 ppm, £1,5%.
Humedad Funcionamiento / almacenamiento: de 10 a 95%, sin condensacién Salida de estimulacién: de 02200 mA, £5% 0 5mA, el que sea superior.
Altitud: Funcionamiento / almacenamiento: de-381a+4575m Estimulacion 1:4: Lafrecuencia del pulso de estimulacién se reduce a la cuarta parte cuando estd
Descargay vibracion: activo.
Cumple los requisitos de 21.102,1509919 (descarga y vibraciones para
Transporte). Monitorizacion de ECG
Colisiones: Cumple los requisitos de 6.3.4.2, EN1789 (dispositivos médicos para uso en Tipo de derivacion: 3 derivaciones del ECG, 5 derivaciones del ECG, DESFIBRILADORES/PALAS
Ambulancias en carretera). Seleccién de derivacion: |, 11,111, aVR, aVL, aVF,V, desfibriladores/palas
Caida libre: Cumple los requisitos de 6.4.2, EN1789 (altura de caida: 0,75 m). Frecuencia cardiaca mostrada: Adultos: de 152300 ppm
CEM: Cumple con [EC60601-1-2. Nifios: de 152350 ppm
Seguridad: Cumple con EN/IEC 60601-1. Reciénnacidos:  de15a350 ppm
Resolucion: 1ppm
Pantalla Arritmia: Si
Tipo: LCDTFT en color Alarmas: Si
Dimensiones: 8,4 pulgadas Tamano del ECG: 2,5mm/mV (x0,25), 5 mm/mV (x0,5), 10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40
Resolucion: 800 x 600 pixeles mm/mV (x4)
Visualizacion de ondas: Méx. 4 canales Velocidad de barrido: 12,5 mm/s,25 mm/s,50 mm/s
Tiempo de visualizacién de onda: Max. 16 s (ECG) Aislamiento del paciente (prueba de desfibrilacién):
Tipo CF: ECG, RESP, TEMP, SpO,, PNI, PI;
Alimentacion Tipo BF: CO, y desfibrilaciéon externa
Alimentaciénde CA
Tensiondelinea:  de 100a240VCA (£10%) Respiracion
Corriente: de1,8a0,8A Técnica: Impedancia transtoracica.
Frecuencia: 50/60 Hz (+3 Hz) Intervalo: Adultos:de0a 120 rpm;
Alimentacion de CC (mediante conversor de CC-CA) Nifios y recién nacidos:de0a 150 rpm.
Tension de entrada: 12VCC Resolucién: 1rpm.
Consumo de energia: 190 W
Bateria Pulsioximetria SpO,
Tipo: 4,5Ah, 14,8V, bateria recargable de ion-litio. Médulo de SpO, de Mindray
Numero: Max. 2 Intervalo: de0a100%.
Tiempodecarga: Menosde2horas paraun80%y menosde 3 horas paraun 100% con el Resolucion: 1%.
dispositivo apagado. Rango de FP: de20a254 ppm.
Indicador de capacidad: indicador LED de 5 digitos para unarapida evaluacion de la capacidad de la SpO, de Masimo
bateria Intervalo: de 1a100%.
Capacidad (dos baterias nuevas completamente cargadas): Resolucion: 1%.
Modo de monitorizacion: 10 horas, monitorizacién con ECG, SpO,, CO,, Rango de FP: de 252240 ppm.
temperaturay dos presiones no invasivas continuas y todos los cables/sensores Médulo de SpO, de Nellcor
conectados, mediciéon de PNI cada 15 minutos, sin grabacion. Intervalo: de1a100%.
Modo de desfibrilacion: 200 veces, descarga de 360 J en intervalos de 1 msin Resolucion: 1%.
grabacion. Rango de FP: de20a300 ppm.
Modo de estimulacion: 6 horas, impedancia de 50 ohmios; frecuencia de
estimulacion: 80 ppm; Temperatura
salida de estimulacion: 60 mA. Parametro: T1,72,7D.
Intervalo: de0a50°C(de32a122°F).
Registrador Resolucion: 0,1°C.
Método: Matriz de puntos de transferencia térmica de alta resolucion
Ondas: Méx. 3 canales PNI
Velocidad: 25mm/s, 50 mm/s Modo de funcionamiento: Manual, Auto, STAT
Anchura del papel: 50 mm Rango de presion estética: de 0a 300 mmHg
Informes: Se pueden grabar los siguientes elementos: resumen eventos, tendencias Resolucion: 1 mmHg
tabulares, ondas congeladas, revision, comprobacion de las operacionesy Presiones visualizadas: sistélica, diastolicay media
configuracion. Presiéninicial:  Adultos: 170415 mmHg
Grabacion automatica: La grabacion se puede configurar para grabar eventos marcados, cargas, Nifios: 120 +15 mmHg
descargasy las alarmas. Recién nacidos: 90+ 10 mmHg
Almacenamiento de datos PI
Perfiles de pacientes: Méax. 100 pacientes Canales: 2
Eventos: Hasta 1000 eventos por paciente. Sensibilidad del sensor: 5 uV/V/mmHg
Almacenamiento de onda: hasta 24 horas de ondas de ECG consecutivas. Intervalo: de-50a300 mmHg
Tendencias tabulares: 72 horas; resolucion: 1 min. Resolucion: 1 mmHg
Grabaciéndevoz: Max. 180 minutos en total; max. 60 minutos por paciente Rango de FP: de 252350 ppm.
Exportacion de datos: Los datos se pueden exportara un PCa través de una memoria flash USB. Etiqueta de onda: Art, Ao, FAP, BAP, UAP, PA, PVC, PIC, PAI, PAI, PIC, P1, P2
Desfibrilador co,
Onda: Onda bifasica exponencial truncada (BTE) con compensacién de impedancia. . .
Precision de la energia: +2 J o el 15% del ajuste, el que sea superior,en 50 Ohm. €O, de microflujo
Tiempodecarga:  Menosde 5segundos a 200 julios con una bateria nueva completamente Intervalo: de0a99mmHg
cargada. Tasa de flujo de muestreo: 50 ml/min
Menos de 8 segundos a 360 J con una bateria nueva completamente cargada. Intervalo de FRVa: de 0 a 150 rpm
Administracion de Ias:lsacsarga: Atravésde los electrodos multifuncionales del desfibrilador o las €0, de flujo lateral
Rango de impedancia del paciente: de 20 a 200 ohmios (desfibrilacién externa). Intervalo: de0a99 mmHg
Modo manual Tasa de flujo de muestreo: 70 0 100 ml/min.
Salidadeenergia: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15, 20, 30,50, 70, 100, 150, 170, 200, 300 y 360 J. Intervalo de FRVa:de 0a 120 rpm.

Cardioversion sincronizada: la transferencia de energia comienza en los 60 ms posteriores al pico de
QRS. Latransferencia de energia comienza enlos 25 ms posteriores al pulso de
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