










Mindray proporciona una solución �exible para monitorizar el estado de su paciente en 
cualquier lugar y momento, incluso cuando usted no se encuentra en el entorno médico. 
Basándose en la estructura de red de capa 3, el sistema de monitorización de pacientes de 
Mindray tiene una alta adaptabilidad de red que le permite integrarse a la perfección con la 
red existente de su hospital. 

Dado que la estación central de Mindray y eGateway conectan aún más estrechamente 
BeneVision con su mundo clínico, los datos de los dispositivos de cabecera y otros datos de 
sistemas clínicos se comparten para mejorar su diagnóstico y toma de decisiones clínicas.

iView puede ejecutar sus propias aplicaciones clínicas (como PACS, LIS, HIS/CIS y EMR) en 
una vista intuitiva y se conecta con la infraestructura de red de su hospital directamente, 
sin ningún servidor o puerta de enlace adicional. 

Con su pantalla de 22 pulgadas y 1680 x 1050 píxeles, BeneVision N22 tiene un perfecto 
diseño dividido en modo de visualización vertical. No es necesario preocuparse de si las 
formas de onda se verán obstaculizadas por la ventana de la aplicación iView a medida 
que ojea la información del paciente.
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Conectado.
Crea un futuro sin papel.
Como pionero en informática clínica con monitorización de 
pacientes, Mindray incorporó el PC integrado (iView) en 2007, 
el cual posibilitó que un monitor de pacientes pudiera ejecutar 
aplicaciones de usuario por primera vez en el mundo. BeneVision 
mejora la plataforma abierta iView con una pantalla más intuitiva, 
un diseño modular y un potente rendimiento. Las aplicaciones de 
monitorización de pacientes y asistencia médica se combinan en 
una sola estación de trabajo en el punto de asistencia. 
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BeneLink recopila datos de hasta 
cuatro dispositivos de cabecera 
para la sincronización con los 
sistemas EMR tanto dentro como 
fuera de BeneVision a través de la 
interfaz HL7 estándar.


